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JDM  

安裝手冊 

 
 

Part 1: 如何將 JetDrive SSD 升級套件組安裝至 Mac 電腦 

            - OS X 10.10 之前版本 

            - OS X 10.11 (El Capitan) 
            - OS X 10.13 (High Sierra) 

 
Part 2: 如何將 JetDrive SSD 安裝至外接硬碟盒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意! 

安裝過程，請採取已下靜電放電 (ESD) 預防措施: 

1. 在無靜電環境下進行 

2. 配戴防靜電腕帶 
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Part 1: 
 

如何將 JetDrive SSD 升級套件組安裝至 Mac 電腦 
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OS X 10.10 之前版本 
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步驟一 

將 JetDrive 裝入外接盒，詳細操作請參照 Part 2。 

 
 
步驟二 

連接硬碟外接盒與您的MacBook。 
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步驟三 

開機時，立即長按 Command+R 鍵進入 OS X 工具程式。  

 
 

步驟四 

選擇 Disk Utility 後，點選 Continue。 

 
 

 

 



 
 

  

6 

 

步驟五 

點選 Erase，並選擇 Mac OS Extended (journaled) 為檔案格式。為 JetDrive 輸入一

個名稱，然後按 Erase。 

※ 刪除之前請先選擇正確的磁碟。 

 
 

步驟六 

執行操作前會出現以下提示視窗，點選 Erase 以繼續。 
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步驟七 

點選 Restore，選擇 Macintosh HD 作為資料來源，將 JetDrive 得磁區圖示拖移至

目的地區域。按一下 Restore 開始系統複製。此步驟可能需要耗時幾分鐘。 

 
 

步驟八 

系統複製完成後請關機，並將 JetDrive 從外接盒中移出。 
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步驟九 

使用 P5 螺絲起子打開 MacBook 底蓋，然後用 T5 螺絲起子轉開鎖住 SSD 的螺

絲。輕輕移除原本的 SSD 後放入 JetDrive，並將螺絲復位。 
※ 安裝 JetDrive 前請先移除電源。 

 
 

 
 
步驟十 

開機後，進入系統偏好設定裡的啟動磁碟，將 JetDrive 設置為開機磁碟後，重

啟電腦。 
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OS X 10.11 (El Capitan) 
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步驟一 

將 JetDrive 裝入外接盒，詳細操作請參照 Part 2。 

 
 
步驟二 

連接硬碟外接盒與您的MacBook。 

 
 
 
 



 
 

  

11 

步驟三 

開機時，立即長按 Command+R 鍵進入 OS X 工具程式。 

 
 

步驟四 

選擇 Disk Utility 後，點選 Continue。 
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步驟五 

於左欄選擇 JetDrive Transcend 後，按下 Erase。 

 
 

步驟六 

為 JetDrive 輸入一個名稱，選擇 OS X Extended (Journaled) 為檔案格式、GUID 分

割區配置表為架構，並按下 Erase。 
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步驟七 

點選螢幕上方功能列表，點選 Edit即可找到 Restore。 
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步驟八 

選擇 Macintosh HD 作為資料來源。 

 
 
步驟九 

點擊 Restore 開始恢復流程。 
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步驟十 

系統複製完成後請關機，並將 JetDrive 從外接盒中移出。 
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步驟十一 

使用 P5 螺絲起子打開 MacBook 底蓋，然後用 T5 螺絲起子轉開鎖住 SSD 的螺

絲。輕輕移除原本的 SSD 後放入 JetDrive，並將螺絲復位。 
※ 安裝 JetDrive 前請先移除電源。 

 
 

 
 

步驟十二 

開機後，進入系統偏好設定裡的啟動磁碟，將 JetDrive 設置為開機磁碟後，重

啟電腦。 
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OS X 10.13 (High Sierra) 
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步驟一 

將 JetDrive 裝入外接盒，詳細操作請參照 Part 2。 

 
 
步驟二 

連接硬碟外接盒與您的MacBook。 

 
 
 
 



 
 

  

19 

步驟三 

開機時，立即長按 Command+R 鍵進入 OS X 工具程式。 

 
 

步驟四 

選擇 Disk Utility 後，點選 Continue。 
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步驟五 

點選左上方的View，選擇Show All Devices。 
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步驟六 

於左欄選擇 JetDrive Transcend 後，按下 Erase。 

 
 

步驟七 

為 JetDrive 輸入一個名稱，選擇 Mac OS X Extended (Journaled) 為檔案格式、GUID 

分割區配置表為架構，並按下 Erase。 
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步驟八 

於左欄選擇創見SSD後，按下Restore。 
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步驟九 

選擇Container disk2 作為資料來源，點擊Restore開始恢復流程。 
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步驟十 

系統複製完成後請關機，並將 JetDrive 從外接盒中移出。 

 

 
步驟十一 

使用 P5 螺絲起子打開 MacBook 底蓋，然後用 T5 螺絲起子轉開鎖住 SSD 的螺

絲。輕輕移除原本的 SSD 後放入 JetDrive，並將螺絲復位。 
※ 安裝 JetDrive 前請先移除電源。 
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步驟十二 

開機後，進入系統偏好設定裡的啟動磁碟，將 JetDrive 設置為開機磁碟後，重

啟電腦。 
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Part 2: 
 

如何將 JetDrive SSD 安裝至外接硬碟盒 
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步驟一 

移除外接盒上的透明塑膠封條。  

 
 

步驟二 

從外接硬碟盒中取出USB-SATA轉接板。 
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步驟三 

連結 JetDrive 與 USB-SATA 轉接板。 

 
 

步驟四 

小心將連接 USB-SATA 轉接板的 JetDrive 裝入外接盒。 
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步驟五 

確認USB-SATA 轉接板的 USB 接頭與外接盒上的 USB 孔對齊。 

 
 

 
 

步驟六 

確認 JetDrive 平整放於外接盒中。 

 
 



 
 

  

30 

步驟七 

合上底蓋並轉緊螺絲。 

 
 


